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Corpus F3 oferd cel mai mic spatiu ocupat dintre
scaunele rulante electrice cu tractiune pe roata
din fata din seria F. Dimensiunile sale compacte si
agilitatea permit utilizatorilor s& manevreze usor in si din
spatii inguste. Distribufia optimizatd a greutdfii bateriei,
centrul de mas& mai jos si suspensia ComfortRide complet
ajustabila imbundtatesc stabilitatea in timpul traversdrii
pantei sau a coborérilor. Experimenteaza funcfionalitatea
imbunatdtita a F3, combinand performanfa remarcabila
a sasiului cu sistemul de scaun Corpus al Permobil, care
oferd 12" de ActiveHeight si pand la 302 de tehnologie
ActiveReach cu inclinare inainte.

Specificatii

ActiveReach ActiveHeight
Informatii tehnice
B Ldtime totald 610 mm
B Lungime totald 914 - 1016 mm
B indltime scaun 445 - 470 - 495 mm
M Ldtime scaun 432 - 584 mm
B Addancime scaun 356 -559 mm

M Baterii Group 24 Gel sau Group 34 Gel

PERMOBIL F3 CORPUS

SCAUN
RULANT ELECTRIC

* Corpus, cel mai avansat sistem de scaune
ergonomice din lume, a devenit si mai bun.
Pozifionarea electricd biomecanic optimizatd a
fost imbunatatitd cu perna Corpus Ergo Seat cu

un nou design al zonei pelviene si cu noi perne

de spatar Corpus Ergo cu spumé cu densitate

dubld. Noua optiune de husa Stretch-Air este un
material respirabil, lavabil la masing, cu o
transfer de vapori de umiditate scazut.

Noile faruri LED de mare putere sunt de doud ori mai
luminoase, facand mai usor s& vezi si sé fii vézut. Cu un
design nou, elegant, optiuni extinse de culori/hidrografii
si iluminare LED puternicd, ar trebui s& fii pregdtit s& atragi
céteva priviri cu noul t&u scaun din seria F.

Corpus F3 oferd cel mai mic spativ ocupat dintre scaunele
rulante electrice cu tractiune pe roata din fatd din

seria F. Dimensiunile sale compacte si agilitatea permit
utilizatorilor s& manevreze usor in si din spatii inguste.

Stabilitate Compacta

Confortul este Rege

B Motoare 2 x 250 W pané la 2 x 400 W
B Vitezg* 9,66 km/h
B Autonomie * 25,75 km sau 32,19 km
B Greutate totald 175 kg
B Greutatea maximd a utilizatorului 150 kg
B Informatii suplimentare ({3

Mésurdtori in mm si kg. Sunt posibile abateri in ceea ce priveste dimensiunile si greutatea (15 mm si 1,5 kg). *Intervalul este calculat in conformitate cu standardele europene. *Viteza si raza de acfiune pot devia
(cca. 15%). Sub rezerva unor modificéri tehnice. Imagini doar in scop ilustrativ. Anumite caracteristici pot fi optionale.




